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SCHEDA TECNICA 
M7RS 

 

I compressori rotativi a vite FM RS con 
azionamento a velocità variabile lavorano con 

una temperatura ambiente fino a 46°C. Il sistema di 
ventilazione di dimensioni generose garantisce un 
raffreddamento ottimale, basse temperature dell’aria in 
uscita, migliori prestazioni e affidabilità nelle condizioni 
più difficili. Garanzia estesa opzionale di 5 anni. 

 
                   Caratteristiche principali 

 Nuovo controller avanzatoC-PRO2.0 

 Controllo sequenza standard fino a 8 unità 
inclusa velocità variabile 

 Gruppi vite di qualità Premium 

 Facile manutenzione 

 Designcompatto con ingombro di 0,4 m2 

 Motori IE3ad alta efficienza 

 Elevate capacità 
 
 
PREZZO PROMO WEB………………€ 5.600,00 + IVA 
 

 

NumeroParte CC1184158 

Modello FM7RS 

Regolazione Variabile 

Trasmissione Cinghia 

Essiccatore No 

Potenza(Kw) 7.5 

Potenza(Hp) 10 

Tensione(Volts) 400/50 

Portata(m3/min) – (Lt/min) 0.97 – 970 Lt/min 

Pressionemassima(Bar) 10 

ControlloElettronico C-Pro2.0 

Raffreddato ad aria Sì 

Radiatore Sì 

Livello di Rumore dB(A) 67 

Collegamentipneumatici 3/4'' 

Dimensioni 667x630x1050 

Peso(Kg) 225 
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